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Чтобы сделать ваше путешествие более безопасным, 
производители шин используют стальные ленты Contibelt для 
проверки характеристик производительности своих изделий в 
контролируемых лабораторных условиях. Повторяющиеся 
испытания на занос, скольжение и скорость выполняются на 
специальных высокоскоростных конвейерах. Поскольку 
стальная лента действует как искусственная дорожная 
поверхность, при движении со скоростью до 300 км/ч она 
подвергается значительным нагрузкам. 

 
Эти требования делают отличным выбором наши 
высокопрочные ленты из нержавеющей стали марки PH. Ленты 
Contibelt для испытаний шин поставляются сваренными в 
бесконечную конфигурацию и имеют финишное покрытие, 
обеспечивающее оптимальную однородность толщины для 
каждой ленты. 

 
 
 

 

Наша программа поставки: 
 

Габаритные 

размеры: ширина:  не более 1550 мм (одинарная ширина) 

 толщина: 0,8 / 1,00 / 1,20 / 1,80 / 2,00 мм 

 (ленты другого размера поставляются по запросу) 

Поверхность: 

финишное покрытие с одной 

или с двух сторон  

 (подходящая шероховатость поверхности выбирается вместе с нашими 

 опытными инженерами)   

Допуски: с допуском  +/- 1 мм (для ленты одинарной ширины) 

 допуск на толщину 

+/- 10% (максимальное отклонение от номинальной 

толщины) 

Материал ленты: 

Для этой особой, весьма требовательной установки, мы рекомендуем 

использовать только 

 

высокопрочную нержавеющую сталь марки PH, такую как CB 630 SGM, 

разработанную 

 и оптимизированную нашими опытными экспертами в сотрудничестве 

 со специалистами из признанных научно-исследовательских институтов. 

Торцы ленты: сваренные в бесконечную ленту в заводских условиях 
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